VYHLASENIE O PARAMETROCH
CZ-FCZ120050LL1010-001

fibran

Jedine¢ny identifika¢ny koéd typu vyrobku:

Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo:

Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s
uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU50

Meno a kontaktna adresa vyrobcu

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného

vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Nazov a identifikacné €islo notifikovanej osoby

FIBRANXxps 500-L
FCZ120050LL1010

Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy

FIBRAN s.r.o.
Revoluéni 1082/8

110 00 PRAHA 1 - NOVE MESTO

www.fibran.cz

Podstatné vlastnosti - (EN13164:2012+A1:2015)

Menovita Sirka

Menovita dizka

Hrabka

Dovolena odchylka dizky

Napétie v tlaku alebo pevnost’ v tlaku
Pevnost' v tahu kolmo na rovinu
Reakcia na ohen

PokraCujuce horenie Zeravenim

Index akustickej pohltivosti
Priepustnost’ vody

Priepustnost’ vodnej pary

Trvanlivost’ pevnosti v tlaku pocas starnutia
a degradacie

Trvanlivost’ tepelného odporu pri
pbsobeni teploty, poveternosti,
starnutia/degradacie

Nebezpecné latky

Trvanlivost' reakcie na ohen pri pdsobeni
teploty, poveternosti, starnutia/degradéacie

Dlhodoba nasiakavost’ vody Uplnym ponorenim

Dlhodoba nasiakavost’ vody diftiziou

Faktor difuzneho odporu vodnej pary

Dotvarovanie stlatenim

Suacinitel’ tepelnej vodivosti Lambda

Tepelny odpor

Odolnost’ proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po
skuske dlhodobej nasiakavosti vody diftziou

Odolnost’ proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po
skuske dlhodobej nasiakavosti vody Gplnym
ponorenim

Rozmerova stalost’ v uréenych teplotnych a
vlhkostnych podmienkach

Deformacia v uréenych podmienkach tlakového
zataZenia a teploty

Uvolfiovanie nebezpecénych latok do vnitorného
prostredia

(b) Reakcia na ohen XPS vyrobku se ¢asom nemeni

vyhradn( zodpovednost' za vydanie tohto vyhlasenia o parametroch.

Symbol Parametre
bN [mm] 600
IN [mm] 1250
dN [mm] 200
T 1
CS(10\Y) [kPa] 500
TR [kPa] 400
Eurotrieda E
NPD
NPD
WL(T) [vol.%] 0,7
WD(V) [vol.%] 1
MU 50
CC (2/1,5/50) [kPa] 180
AD [W/m.K] 0,037
RD [M2.K/W] 5,40
FTCD 1
FTCI NPD
DS (70,90)
DLT (2)5

GWP<5; ODP 0; HFC free

10. Vlastnosti produktu uvedené vysSie su v stlade s deklarovanymi vlastnostami. V stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vyssie uvedeny vyrobca nesie

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Havran, 01.07.2025

HBCD free

»,NPD*“ (No Performance Determined — nie su urené parametre)

Tomas Turek

Research & Development




