PROHLASENI O VLASTNOSTECH o
CZ-FCZ110030LL1010-001 f ”."" dn

Jedine¢ny identifikatni kod typu vyrobku: FIBRANXxps 300-L
Typ, série nebo sériové &islo: FCZ110030LL1010
Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou Tepelna izolace budov

harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS70,90-DLT(2)5-TR400-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU50

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce FIBRAN s.r.o.
Revoluéni 1082/8
110 00 PRAHA 1 - NOVE MESTO
www.fibran.cz

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka,
jak je uvedeno v pfiloze V:

Jméno a pfipadné identifikacni Cislo oznameného subjektu

Zakladni charakteristiky - (EN13164:2012+A1:2015) Znacka Vlastnost
Jmenovita itka bN [mm] 600
Jmenovita délka IN [mm] 1250
Tloustka dN [mm] 100
Tolerance tloustky T 1
Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10\Y) [kPa] 300
Pevnost v tahu kolmo k roving desky TR [kPa] 400
Reakce na ohen Eurotfida E
Horeni postupujicim zhnutim NPD
Index akustického Gltumu NPD

Dlouhodobé nasékavost pfi Gplném ponoreni WL(T) [vol.%] 0,7
Propustnost vody
Dlouhodoba navlhavost pfi difuzi WD(V) [vol.%] 1
Propustnost vodni pary Faktoru difuzniho odporu MU 50
Stalost napéti v tlaku nebo pevnosti v tlaku Dotvarovani tlakem = CC (2/1,5/50) [kPa] 130
pfi pUsobeni starnuti/degradaci
Stalost tepelného odporu pfi plisobeni Souginitel tepelné vodivosti Lambda AD [W/m.K] 0,035
tepla, vlivu pocasi, starnuti/degradaci B
Tepelny odpor RD [m2.K/W] 2,85
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani po FTCD 1

zkousce dlouhodobé navlhavosti pfi difuzi

Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani po FTCI NPD
dlouhodobé naséakavosti pfi Uplném ponofeni

Rozmérova stabilita za uréenych teplotnich a DS 70,90
vlhkostnich podminek
Deformace pfi uréeném napéti v tlaku a teplotnich DLT (2)5
podminkéach
Nebezpe&né latky Emise nebezpecnych latek do vnitfniho ovzdusi GWP<5; ODP 0; HFC free

Stalost reakce na oheii pfi plisobeni tepla,  Reakce na ohefi vyrobku z XPS se s tasem neméni
vlivu pocasi, starnuti/degradaci

10. VySe uvedené vlastnosti vyrobku jsou v souladu s deklarovanymi vlastnostmi. V souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 nese vyrobce uvedeny vyse

vyhradni odpovédnost za vydani tohoto prohlaseni o vlastnostech.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem: Tomas Turek
Havran, 1. 01. 2025 Research & Development
HBCD free

NPD (No Performance Determined, ingen prestanda faststalld)




