Deklaracja witasciwosci uzytkowych X
CZ-FCZ115030LL1010-001 f’bra"

Wyjatkowy kod identyfikacyjny typu wyrobu: FIBRANXxps 300-L
Rodzaj, numer partii lub serii: FCZ115030LL1010
Zamierzone urzycie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z majaca Izolacja cieplna w budownictwie (THiB)

zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna, jaka przewiduje producent:

XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU50

Nazwa i adres kontaktowy producenta FIBRAN s.r.o.
Revolu¢ni 1082/8
110 00 PRAHA 1 - NOVE MESTO
www.fibran.cz

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, okreslone w zatgczniku V:

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

Zasadnicza cecha - (EN13164:2012+A1:2015) Symbol Wydajnos¢
bN [mm] 600
IN [mm] 1250
Grubosé dN [mm] 150
Tolerancje wymiarowe T 1
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie CS(10\Y) [kPa] 300
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni TR [kPa] 400
Reakcja na ogien Euro-klasa E
Ciagle jarzacy sie ptomien NPD
Wskaznik absorpcji akustycznej NPD
Higroskopijnosé WL(T) [vol.%] 0,7
Przepuszczalno$¢ wody
Diugoterminowa absorpcja wody przez dyfuzje ~ WD(V) [vol.%] 1
Przepuszczalno$é pary wodnej Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 50
Wytrzymatosci na starzenie / degradacje Naprezenie $ciskajace  CC (2/1,5/50) [kPa] 130
Trwato$¢ odpornosci termicznej przed Wspéitczynnik przewodzenia ciepta lambda AD [W/m.K] 0,036
cieptem, warunki atmosferyczne, o
starzenie / degradacja Opér cieplny RD [m2.K/W] 4,15
Odpornosci na zamrazanie i odmrazanie po FTCD 1
absorpcji wody przy dtugotrwatej dyfuzji
Odpornosci na zamrazanie i odmrazanie po dtugiej FTCI NPD
absorpcji wody przez catkowite zanurzenie
Stabilnos¢ wymiarowa w okres$lonych warunkach DS (70,90)
temperatury i wilgotnosci
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT (2)5
Sciskajacego i temperatury
Substancje niebezpieczne Uwalnianie substancji niebezpiecznych do GWP<5; ODP 0; HFC free
Srodowiska
Trwato$¢ reakcji na ogien, warunki reakcji na ogien XPS nie zmienia sie w czasie.

atmosferyczne, starzenie / degradacja

10. Wiasciwosci uzytkowe wyzej wymienionego produktu sg zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr.

305/2011 wymieniony powyzej producent ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wydanie niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Podpisano w imieniu producenta przez Tomas Turek
Havran, 1. 01. 2025 Research & Development
HBCD free

»NPD” (whasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)




